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Trafiksäkerhetsinstruktion för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik 
 
Utgåva: 4. Gäller fr.o.m. 2013-07-01 
 
Spåranläggning: Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik 
 
Spårinnehavare: Västervik kommun 
 
Kontaktfunktioner 
 
Ansvarig hos spårinnehavaren: Magnus Petersson 
 
Telefonnummer till Västerviks kommuns ansvarig finns i bilaga 2. 
 
Ansvarig funktion hos trafikutövaren: Lars Yngström, Tågab 
 
Spåranläggningens omfattning 
 
Spåranläggningen (se kartbilaga) består av spåren: Västerviks kommuns 
spåranläggning från järnvägsstationen (vxl 109) till Lucerna och pappersbrukets 
industriområde (grind). 
 
Största tillåtna hastighet (sth) inom spåranläggningen är 20 km/tim 
 
En hastighetstavla (se bilaga 1 figur B) skall finnas vid spåranläggningsgränsen (om 
den avviker från anslutande spårs högsta hastighet) och vid eventuella 
hastighetsnedsättningar inom spåranläggningen. 
 
Lutningsförhållanden 
 
12 promille. 
 
Störta tillåtna axellast 
 
Största tillåtna axellasten (stax) inom spåranläggningen är 20 ton. 
Fordonsrörelser 
Inom Västerviks kommuns spåranläggning tillämpas växling/småfordonsväxling. 
 
Ofarbart spår eller spår i försvagat skick 
 
Den som upptäcker ett fel på spåret som gör det ofarbart skall genast underrätta 
Västerviks kommuns ansvarig (se bilaga 2), som ansvarar för att aktuella 
trafikutövare informeras om den uppkomna avvikelsen i spåranläggningen. 
 
 
 
 
 
 



 
Säkerhetszon för trafikerat spår 
 
Längs alla spår i anläggningen skall det finnas ett utrymme för att trygga säkerheten 
för spårtrafiken. I Samband med arbeten m.m. tillämpas en säkerhetszon (Se bilaga 
1 figur A). Säkerhetszonen sträcker sig 2,20 meter ut från närmaste räl. 
 
Upplag av lösa föremål 
 
Inga upplag av lösa föremål får förekomma i säkerhetszonen. 
Uppställning av vägfordon inom säkerhetszonen får ske vid lastning och lossning. 
 
Arbete i spår 
 
Ett arbete kan dels vara av den arten att det kräver avstängning av spår (A-skydd), 
dels vara av sådant att det kan fortgå även när spåret trafikeras med tillexempel 
tågvarning (enligt BVF 923). 
 
Följande arbeten skall alltid hänföras till A-skydd: 
 

• Arbeten som omöjliggör fordonsrörelser över arbetsplatsen (t.ex. byte av 
spår eller grävning över spårområdet). 
 

Följande arbeten skall i regel hänföras till A-skydd: 
 

• Arbete med utrustning med som innebär hög bullernivå. 
 
Arbete som kräver att spåret är avstängt 
 
A-skydd 
 
A-skydd innebär att ett område disponeras för arbeten som av säkerhetsskäl kräver 
att inga, eller bara vissa fordonsrörelser får ske över arbetsplatsen. 
 
Tillsyningsman (tsm) 
 
För varje A-skydd skall en tillsyningsman finnas utsedd. Tillsyningsmannen ansvarar 
för trafiksäkerhetsåtgärderna för A-skyddet. 
 
Kompetenskraven för tillsyningsmannen är de krav som gäller tillsyningsman vid 
arbete på statens spåranläggning (BVF 900/923). 
 
Begränsningspunkter 
 
A-skyddet skall begränsas av tydliga punkter. 
 
 
 
 
 



A-skydd samtidigt med växling/småfordons växling (växling) 
 
Inom A-skydd får växling ske enbart efter samråd mellan tillsyningsmannen och 
växlingsledaren/småfordonsföraren. 
 
Planering och beviljande 
 
A-skydd planeras hos och beviljas av Västerviks kommuns ansvarig. Denne skall i 
sin tur informera aktuell trafikutövare som anmält att denne skall trafikera 
spåranläggningen under innevarande dygn. 
 
Tillsyningsmannens skyddsåtgärder 
 
Innan A-skydd börjar skall tillsyningsmannen ombesörja att spåret stängs av med 
hindertavlar (Se bilaga 1 figur C). 
 
Avsluta A-skydd 
 
Innan A-skydd anmälts som avslutat skall tillsyningsmannen 
 

1. Kontrollera att de föreskrivna besiktningarna och åtgärderna efter arbetet är 
      slutförda. 
 
2. Kontrollera att spåret förbi arbetsplatsen är fritt. 
 
3. Ombesörja att hindertavlar tas bort. 
 
4. Till Västerviks kommuns ansvarig anmäla A-skydd  avslutat. 

 
Arbete som inte kräver avstängt spår 
 
SoS-ledaren informerar Västerviks kommuns ansvarig om vilka arbeten som avses 
genomföras. SoS-ledaren skall då av driftledaren erhålla information om vilka rörelser 
som beräknas passera den aktuella platsen. 
 
I vissa fall kan tågvarning behövas för att varna den personal som arbetar i 
säkerhetszonen. 
 
Det är SoS-ledaren som bedömer vilken skyddsåtgärd som skall tillämpas. 
 
Kompetenskraven för skydds och säkerhetsledare (SoS-ledare) är de krav som gäller 
SoS-ledare vid arbete på statens spåranläggning. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Växling/småfordons växling (växling) 
 
Innan växlingsrörelse påbörjas förbi gränspunksmärke in på Västerviks kommuns 
spåranläggning skall växlingsledaren/småfordonsföraren inhämtat tillstånd för detta 
hos Västerviks kommuns ansvarig. 
 
I de fall flera växlingsrörelser ska befinna sig på spåranläggningen skall 
växlingsledaren/småfordonsföraren samråda med den andra 
växelledaren/småfordonsföraren innan växlingsrörelse får påbörjas. 
 
Skylt med text markerar gränspunkt till statens spåranläggning (se bilaga 1 figur D) 
Spårplan för Västerviks kommuns spåranläggning finns som bilaga 3 . 
 
Passage av plankorsning inom Västerviks kommuns spåranläggning 
 
Sth vid passage av obevakad plankorsning är 10 km/h. 
Vid passage av plankorsning med vägskyddsanläggning gäller bilaga 3. 
 
Uppställning av fordon 
Vid uppställning av fordon inom spåranläggningen skall det alltid säkerställas att 
fordon inte kommer i rullning. Detta sker enligt trafikutövarens föreskrifter och enligt 
de lutningsförhållanden som gäller på spåren enligt spårinnehavarens uppgifter. 
 
Olyckor och tillbud 
 
Vid olyckor eller tillbud skall utredare av olycka i spårtrafik larmas. Innan utredare har 
lämnat röjningsmedgivande till Västerviks kommuns ansvarig får olycksplatsen ej 
förändras eller fordon flyttas. I de fall då liv, hälsa eller miljö hotas får de åtgärder 
som krävs vidtas utan att olycksplatsen är bevissäkrad eller undersökt. 
 
Telefonnummer till tjänstgörande utredare kallas genom Västerviks kommuns 
ansvarig återfinns i bilaga 2. 
 
 
Bilagor: 
 
Bilaga 1 Figurer 
Bilaga 2 Telefonnummer 
Bilaga 3 Vägskyddsanläggning 
Kartbilaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1  Tri för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik 
 
 
 
 

 



Bilaga 2  TRI för Västerviks kommuns spåranläggning i Västervik 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Västervks kommuns växel: 0490-25 40 00 
www.vastervik.se 
 
Ansvarig hos spårinnehavaren: Magnus Petersson  
journr: 0490-25 70 66, 070-34 34 700 
 
 
Säkerhetsanmälan (vid olycka) Transportstyrelsen 0243-24 69 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 

VK stn Hamnen 

Gränstavla 

Gränstavla 

Stoppbock 

Stoppbock 

Växel 6 

Växel 5 

Växel 7 

Växel 8 

Växel 6 

Växel 11 

Växel 10 

Växel 3 

Växel 4 


